
Приложение к информационному письму №23/03-01 от 23.03.15

Федеральные Розничные Цены на оборудование под маркой ЭВАН с 30.03.2015

Класс Модель

Федеральная 

Розничная 

Цена,

руб. с ндс

Описание фото

ЭПО-2,5 7 100

ЭПО-4          8 570

ЭПО-6           10 570

ЭПО-7,5 220      12 400

ЭПО-7,5 380     12 400

ЭПО-9,45 220    13 290

ЭПО-9,45 380 13 290

ЭПО-12       14 410

ЭПО-15       16 550

ЭПО-18       17 880

ЭПО-24       20 140

ЭПО-30       26 050

ЭВАН С1-3 8 600

ЭВАН С1-5           11 420

ЭВАН С1-6 13 150

ЭВАН С1-7,5 (220) 14 780

ЭВАН С1-7,5 (380) 14 780

ЭВАН С1-9 (220) 16 430

ЭВАН С1-9 (380) 16 430

ЭВАН С1-12 19 050

ЭВАН С1-15 20 750

ЭВАН С1-18 22 220

ЭВАН С1-24 24 500

ЭВАН С1-30 29 540
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• Модельный ряд с диапазоном мощности от 2,5 до 30 кВт

• ТЭНы из нержавеющей стали

• Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 

85оС

• 1 или 3 ступени мощности

• Колодка для подключения датчика температуры воздуха / модуля GSM-

Climate

• Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура 

срабатывания — 92±3оС)

• Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 30 кВт

• Блочные ТЭНы из нержавеющей стали

• Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 

85оС

• Колодка для подключения циркуляционного насоса и датчика температуры 

воздуха/ 

модуля GSM-Climate

• Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура 

срабатывания — 92±3оС)

• КПД — 93 %

• Гарантия — 18 месяцев

Электроотопительные котлы



Класс Модель

Федеральная 

Розничная 

Цена,

руб. с ндс

Описание фото

Электроотопительные котлы

Warmos-3,75 14 850

Warmos-5 15 600

Warmos-6 16 450

Warmos-7,5 (220) 17 950

Warmos-7,5 (380) 17 950

Warmos-9,45 19 150

Warmos-12 24 680

Warmos-15 25 300

Warmos-18 26 160

Warmos-21 26 770

Warmos-24 27 700

Warmos-30 33 660

• Модельный ряд с диапазоном мощности 3,75 – 30 кВт

• Возможность использования в качестве теплоносителя как воду, так и 

незамерзающие жидкости

• ТЭНы из нержавеющей стали производства Backer

• Контур  независимого аварийного отключения

• Задание температуры теплоносителя с точностью до 1оС, в диапазоне +5оС 

— +85оС  

• Расширение температурного диапазона от +5оС до +85оС даёт возможность 

использования котла в режимах:

15оС, при длительном отсутствии людей в помещениях

• Возможность ограничения мощности котла. Три ступени – каждая ступень 

1/3 мощности котла

• Временная задержка включения/выключения ступеней мощности

• Автоматический выбор необходимого количества ступеней для 

регулирования заданной температуры теплоносителя (благодаря замене 

механического термостата термодатчиком с электронной системой 

терморегулирования)

• Световые индикаторы, отображающие всю необходимую информацию - 

отображение текущей температуры в диапазоне от «0» до «+90оС»

• При пуске котла при температурах ниже «0» (случай с незамерзающей 

жидкостью в системе), работоспособность котла сохраняется, на индикаторе 

высвечивается «-0»

• Режим «Управление котлом по температуре воздуха в помещении» 

отображается на индикаторе миганием точки

• Ротация ТЭН при каждом включении котла в режим «нагрев»

• Колодка для подключения циркуляционного насоса и датчика температуры 

воздуха

• Гарантированная работа прибора при отклонении напряжения питающей 

сети +-10% от номинального значения сети.
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Класс Модель

Федеральная 

Розничная 

Цена,

руб. с ндс

Описание фото

Электроотопительные котлы

Warmos-36 41 250

Warmos-42 42 660

Warmos-48 44 500

Warmos-54 46 920

Warmos-60 49 850

Warmos М-7,5 (220) 24 250

Warmos М-7,5 (380) 24 250

Warmos М-9,45 25 300

Warmos М-12 30 370

Warmos М-15 32 750

Warmos М-18 33 340

Warmos М-24 34 050

Warmos М-30 40 610
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Т • Модельный ряд с диапазоном мощности от 7,5 до 30 кВт

• ТЭНы из нержавеющей стали

• Ротация ТЭН для продления срока службы

• Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 

85оС

• Возможность трехступенчатого изменения мощности

• Временная задержка включения / отключения ступеней мощности

• Режим быстрого разогрева

• Колодка для подключения датчика температуры воздуха / модуля GSM-

Climate

• Встроенный циркуляционный насос

• Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик 

(температура срабатывания — 92±3оС)

• Датчик минимального давления, реле протока

• Теплоизоляция корпуса

• КПД — 93 %

• Гарантия — 24 месяца



Класс Модель

Федеральная 

Розничная 

Цена,

руб. с ндс

Описание фото

Электроотопительные котлы

Warmos RX - 3,75 23 500

Warmos RX - 4,7 24 650

Warmos RX - 6,0 26 050

Warmos RX - 7,5/220 27 100

Warmos RX - 7,5/380 27 100

Warmos RX - 9,45/220 28 370

Warmos RX - 9,45/380 28 370

Warmos RX - 12,0 33 150

Warmos RX - 15,0 34 960

Warmos RX - 18,0 37 570

Warmos RX - 22,5 38 850

Warmos RX - 24,0 39 300

Warmos RX - 30,0 43 700
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• Модельный ряд с диапазоном мощности от 3,75 до 30 кВт

• ТЭНы из нержавеющей стали

• Ступенчатый нагрев ТЭН для продления срока службы

• Возможность ограничения удельной поверхностной нагрузки ТЭНов — для 

безопасного применения незамерзающих теплоносителей

• Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 10 до 

83оС 

с точностью 1оС

• Плавное 5-ступенчатое изменение мощности, обеспечивающее 

повышенную 

энергоэффективность работы

• Колодка для подключения датчика температуры воздуха / модуля GSM-

Climate

• Встроенный циркуляционный насос

• Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик 

(температура срабатывания — 92±3оС)

• Контроль давления в системе отопления

• Защита от повышенного (3 бар) и пониженного (0.7 бар) давления

• Защита от перегрева силовых исполнительных элементов

• Защита от ошибочного подключения питания клиентом

• Стабильность работы при пониженном напряжении до 160 В 

• Бесшумность работы

• Интуитивно-понятный дисплей, отображающий все параметры работы

• Теплоизоляция корпуса

• КПД — 93 %

• Гарантия — 24 месяца



Класс Модель

Федеральная 

Розничная 

Цена,

руб. с ндс

Описание фото

Электроотопительные котлы

Warmos QX-7,5 42 950

Warmos QX-9 43 800

Warmos QX-12 44 550

Warmos QX-15 45 250

Warmos QX-18 47 350

Warmos QX-22,5 48 640

Warmos QX-27 50 250
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• Модельный ряд с диапазоном мощности от 7,5 до 27 кВт

• ТЭНы из нержавеющей стали

• Ротация ТЭН для продления срока службы

• Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 35 до 

85оС

• Возможность трехступенчатого изменения мощности

• Временная задержка включения / отключения ступеней мощности

• Колодка для подключения датчика температуры воздуха / модуля GSM-

Climate

• Программируемый регулятор температуры воздуха в комплекте

• Энергопотребление по заданной программе

• Встроенный циркуляционный насос

• Встроенный расширительный бак объемом 12 литров

• Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик

(температура срабатывания — 92±3оС)

• Защита от токов короткого замыкания и перегрузки — автоматический 

выключатель

• Защита от избыточного давления — предохранительный клапан

• Датчик максимального и минимального давления, реле протока

• Автоматический воздухоотводчик

• Самодиагностика неисправностей

• Теплоизоляция корпуса



Класс Модель

Федеральная 

Розничная 

Цена,

руб. с ндс

Описание фото

Электроотопительные котлы
ЭПО-36 38 150

ЭПО-42 39 250

ЭПО-48 41 100

ЭПО-54 43 970

ЭПО-60 46 820

ЭПО-72 70 050

ЭПО-84 75 210

ЭПО-96 84 600

ЭПО-108 90 300

ЭПО-120 98 150

ЭПО-132 199 500

ЭПО-144 209 500

ЭПО-156 216 600

ЭПО-168 223 570

ЭПО-180 264 850

ЭПО-192 277 500

ЭПО-204 291 200

ЭПО-216 298 600

ЭПО-228 303 800

ЭПО-240 308 700
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• Модельный ряд с диапазоном мощности от 36 до 240 кВт

• ТЭНы из нержавеющей стали

• Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 

85оС

• 2,3 или 4 ступени мощности

• Временная задержка включения / отключения ступеней мощности 

на котлах мощностью от 132 кВт

• Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура 

срабатывания — 92±3оС)

• Защита от токов короткого замыкания и перегрузки (для котлов мощностью 

от 132 кВт) — автоматический выключатель

• КПД — 93 %

• Гарантия — 18 месяцев



Класс Модель

Федеральная 

Розничная 

Цена,

руб. с ндс

Описание фото

Электроотопительные котлы

ЭПО-300 482 600

ЭПО-360 512 500

ЭПО-420 536 700

ЭПО-480 577 200

ЭПВН-7,5 8 950

ЭПВН-9,45 12 400

ЭПВН-12 13 700

ЭПВН-15 15 950

ЭПВН-18 20 500

ЭПВН-24 24 780

ЭПВН-30 30 150
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• Модельный ряд с диапазоном мощности от 300 до 480 кВт

• ТЭНы из нержавеющей стали

• Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 35 до 

85оС

• 4 ступени мощности

• Временная задержка включения / отключения ступеней 

мощности

• Режим быстрого разогрева

• Колодка для подключения датчика температуры воздуха / 

модуля GSM-Climate

• Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура 

срабатывания — 92±3оС)

• Защита от токов короткого замыкания и перегрузки — 

автоматический выключатель

• Защита от избыточного давления — предохранительный 

клапан

• Датчики минимального и максимального давления

• Автоматический воздухоотводчик

• КПД — 93 %

• Гарантия — 18 месяцев

• Модельный ряд с диапазоном мощности от 7,5 до 30 кВт

• ТЭНы из нержавеющей стали

• Рабочий самовозвратный термовыключатель (максимальная температура в 

точке водоразбора 75±5 оС)

• Аварийный термовыключатель без самовозврата (температура 

срабатывания — 85±3оС)

• Группа безопасности — предохранительный и обратный клапан

• Гарантия — 12 месяцев

Водонагреватели проточные



Класс Модель

Федеральная 

Розничная 

Цена,

руб. с ндс

Описание фото

Электроотопительные котлы
ЭВАН В1-6 11 300

ЭВАН В1-7,5 12 450

ЭВАН В1-9,45 15 150

ЭВАН В1-12 16 950

ЭВАН В1-15 22 700

ЭВАН В1-18 25 100

ЭВАН В1-24 28 150

ЭВАН В1-30 34 600

ЭПВН-36 45 760

ЭПВН-42 47 300

ЭПВН-48 50 900

ЭПВН-54 54 700

ЭПВН-60 59 320

ЭПВН-72 118 700

ЭПВН-84 125 250

ЭПВН-96 134 600

ЭПВН-108 151 850

ЭПВН-120 157 450
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• Модельный ряд с диапазоном мощности от 6 до 30 кВт

• Блочные ТЭНы из нержавеющей стали

• Плавная регулировка температуры воды в диапазоне 30-75 оС

• Аварийный термовыключатель без самовозврата (температура 

срабатывания — 85±3оС)

• Группа безопасности — предохранительный и обратный клапан

• Гарантия — 18 месяцев

• Модельный ряд с диапазоном мощности от 36 до 120 кВт

• ТЭНы из нержавеющей стали

• Рабочий самовозвратный термовыключатель (максимальная температура в 

точке водоразбора 75±5 оС)

• Аварийный термовыключатель без самовозврата (температура 

срабатывания — 85±3оС)

• В моделях ЭПВН 72-120 для более точного управления число 

рабочих термовыключателей соответствует числу фланцев 

(3 или 4), а также установлено два аварийных термовыключателя

• Группа безопасности — предохранительный и обратный клапан

• Гарантия — 12 месяцев



Класс Модель

Федеральная 

Розничная 

Цена,

руб. с ндс

Описание фото

Электроотопительные котлы

Warmos TK-9 15 770

Warmos TK-12 16 800

Warmos TT-18 28 200

Warmos TT-25 30 150

Warmos TT-18K 30 900

Warmos TT-25K 32 900

Твердотопливные котлы

• Модельный ряд 9 кВт и 12 кВт

• Увеличенная прочность за счет новой формы корпуса прибора

• Максимальное время горения угля — до 14 часов, дров — до 5 часов

• Простота монтажа, управления и технического обслуживания

• Гарантия — 12 месяцев

Модельный ряд 18 кВт и 25 кВт

• Неприхотливость к виду топлива — колосниковая система позволяет 

сжигать также древесные отходы влажностью до 70 %

• Оптимальный КПД, рассчитанный не на европейскую, а на российскую зиму

• Увеличенная глубина загрузочной камеры, позволяющая использовать 

дрова длиною до 55 см

• Увеличенный срок сгорания полной загрузки топлива. Максимальное время 

горения угля — до 15 часов, дров — до 8 часов

• Защитный экран для предохранения от языков пламени

• Термоманометр для контроля температуры и давления

• Котлы WARMOS TT-18K и 25К дополнительно комплектуются:

— регулятором тяги для автоматического регулирования доступа воздуха в 

камеру сгорания

— ТЭН (2 кВт) с термостатом и термоограничителем для поддержания 

температуры воды

• Гарантия — 12 месяцев


